INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy

@}/ G’L 85-018 BYDGQOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69
(VeleTA e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 27,06.2018 .

WI0OS-SSZP.2601.3.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.) zaprasza do sktadania ofert na
Remont dwoch tarasdw oraz dwéch pomieszcezen w budynku WIOS w Bydgoszczy.

Wartoéé zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu pomieszczen i taraséw w budynku Wojewddzkiego

Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. ks. Piotra Skargi 2 obejmujgce:

1. w pomieszczeniach - usuniecie wykwitéw i zaciekéw, gruntowanie, pofozenie gtadzi gipsowych.
i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow, _

2. na tarasach — rozebranie posadzek, gruntowanie i przygotowanie podtozy pod posadzki,
wykonanie izolacji, wymiane instalacji odwodnienia taraséw, potozenie posadzek z plytek wraz
z cokolikami, zeskrobanie starej farby na balustradach taraséw, gruntowanie i uzupetnienie
tynku balustrad, dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynkow balustrad, dwukrotne
malowanie emalig akrylowg opierzeni z blachy ocynkowanej balustrad, zeskrobanie starej farby
na suficie nad wejsciem gtdwnym wraz zgruntowaniem, naprawg i dwukrotnym malowaniem

sufitu, wywiezienie gruzu.

1. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zaméwienia: od dnia zawarcia umowy do 15 lipca 2018 r.

1. WARUNKI! PLATNOSCI
Podstawa zap%atyz faktura VAT.

Platnosé: w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawiera¢ adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do

kontaktu.



2. W ofercie nalezy podaé cene catkowitg brutto (z VAT) za wykonanie zamodwienia.

3. Cena musi obejmowaé wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia.
Ewentualne udzielone przez Wykonawce rabaty, bonifikaty, promocje, opusty muszg byc
uwzglednione w cenie oferty.

4, Cena za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest ceng ryczattowa — jest ostateczna i nie podlega
zmianie w okresie obowigzywania umowy.

5. Cene nalezy obliczy¢ na podstawie zataczonego Przedmiaru robét uwzgledniajgc:

- dopetnienie obowigzkdw Wykonawcy wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane oraz aktow
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
- wykonywanie obowigzkow wynikajgcych z rekojmi | gwarancji,

- utrzymanie wszelkich urzgdzen i obiektow tymczasowych.

V. WARUNKI UDZIAtU

> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

N

dysponowanie osobami zdoinymi do wykonania zamowienia,

\v

dysponowanie niezbedng wiedza, doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym i technicznym

gwarantujacym nalezyte wykonanie zamowienia.

Vi. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
Anna Kawalerska - tel. 52-582-64-66 do 68;

e-mail: anna.kawalerska@wios.bydgoszcz.pl

VIi. SKLADANIE OFERT

1. Oferte nalezy ztoZzy¢ w terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku do godz. 9.00 w nastepujgcy sposob:
. pisemnie na adres Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018
Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokdj nr 22);
lub
« faxem na nr 52 5826469;
lub

« elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydgoszcz.pl

2. Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofacé swojg oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczgcych

tresci ztozonych ofert.

Zostanie wybrana oferta z najnizszg ceng. Z wybranym wykonawcg zostanie zawarta umowa.



Viil. DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, ze:

19.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,

19.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewoddzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska
jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iod@wios.bydgoszcz.pl, tel. 52 582-64-66;

19.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: Remont dwoch taraséw oraz dwoch pomieszczen w budynku WIOS w
Bydgoszczy, nr postepowania: WIOS-SSZP. 2601.3.2018;

19.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy o dostepie do informaciji
publiczne;.

19.5 Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem
akt, stanowigcym zatgcznik nr 5 do Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych, przez okres
5 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia.

19.6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,;

19.7 posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

19.8 nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

PRZEDMIAR ROBOT
REMONT POMIESZCZEN | TARASOW PO ZALANIU
Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
Inspekcja Ochrony Srodowiska - Wojewddzki Inspektorat w Byd goszczy
Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2

BRANZA budowlana

DATA OPRACOWANIA 26.06.2018

Ogdtem wartosé kosztorysowa robdt - zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2018

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR ROBOT

QOnpis Twyliczenia

Lp.|{ Podst | jm. | Poszez | Razem
1|POMIESZCZENIE NR 6
[{KNR 4-01 |Skasowanie wykwitOw (zaciekdw) oraz zeskrobanie odpadajacejj farby m*
d.1}1202-07
3.15%3.65+3.15%2.40 m2 19.058
RAZEM 19.058
2{KNR 4-01  |Jednokrotne zagruntowanie $cian i sufitu gruntem gleboko penetrujgcym CERE- |m2
d.1[1204-05 SITCT 17 '
19.058 m2 19.058
RAZIEM 19.058
3|KNR2-02 [Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i $cianach m?
d.1(0815-06
19.058 n? 19.058
RAZEM 19.058
4|KNR 4-01  (Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych sufitéwi  [m2
d.1]1204-01 Scian
19.058 m2 19.058
RAZEM 19.058
2|BOCZNE WYJSCIE
S[KNR d-01  |Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) oraz zeskrobanie odpadajgcefj farby m2
.2{1202-07
2.65*1.30+(2.65+2.65)*1.60 m? 11.925
RAZEM 11.925
6|KINR 4-01  |Jednokrotne zagruntowanie $cian i sufitu gruntem gleboko penetrujacym CERE- |m2
d.2/1204-05 SITCT 17
2.65%1.30+(2.65+2.65)*1.60 m2 11,925
RAZEM 11.925
7|KNR2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i $cianach m2
d.2|0815-06
2.65%1.304(2.65+2.65)*1.60 m2 11.925
RAZEM. 11.925
8|KNR 4-01 |Dwukrotite malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitéwi  [m2
d.2|1204-01 Scian
2.65™1,30+(2.65+2.65)*1.60 m2 11.925
RAZEM 11.925
3IROBOTY DEKARSKIE
SIKNR-W 4-  INuprawa i ezyszezenie ror spustowych z blachy ocynkowane] z zastosowariem  {szl.
d.3{01 0528-04 {podnosnika koszowego
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
10 Podnoénik koszowy do naprawy rynny dachowej szt.
d.3tkalk. wiasna
: 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4| REMONT TARASU NAD WEJSCIEM GLOWNYM
4.1 |Roboty budowlang
11|KNR 4-01  {Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.4.1|0811-07
4.75%2.30 m? 10.925
RAZEM 10.925
12|[NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami gleboko gruntujacymi - powierzchnie pozio- |m?
d.4.1]202 1134-01 |me
4.75%2.30 m? 10.925
RAZEM 10.925
13]KNR 0-12  [Przygotowanie podloza pod posadzki 2z kamieni sztucznych ukladanych na klej im?
d4.1{1118-01
4.75%2.30 m? 10.925
RAZEN 10.925
14{KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe, powlokowe z folii w plynic - pierwsza warstwa -  |m2
¢.4.110602-01 CERESIT CL 51
4.75%2.30 m2 10.925
RAZEM 10.923
15[KNR 2-02  {Wklejenie tasmy izolacyjnej na Iaczeniu posadzki ze ciang m
d.4.1]0617-01
4.7544.,75+2.30+2.30 m 14,100
RAZEM 14.100
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp, Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
16|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe, powlokowe z folii w plynie - druga warstwa - CE- |m2
d.4.1{0602-02 RESIT CL 51
4.75%2.30 m2 10.925
RAZEM 10.925
17 Wymiana instalacji odwodnienia tarasu kpl
d.4.1{kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
I8/ KNR 0-12  |Posadzki z plytek ukladanych metoda kombinowang m2
d.4.1]1118-09
4.75%2.30 m2 10.925
‘ RAZEM 10.925
1I9{KNR 0-12  [Cokoliki z piytek typu GRES m
d.4.1|11119-02
4.754.75+2.30+2.30 m 14.100
RAZEM 14,100
20{KINR 4-01.  |Zeskrobanie i zmycie starej, luZnej farby na suficie nad wejsciem gléwnym i ba- {mz2
d.4.111202-08 lustradach tarasu
4.75%2.30+(4.75+2,30+4.75+2.30)*1.05 m2 25,730
RAZEM 25.730
21INNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami gleboko penetrujgcymi - powierzchni sufitn  |m?2
.4.11202 1134-01 Jnad wejciem gloéwnym araz $cian tarasi
4.75%2.30+(4.75+2.3044,75+2.30)*1.05 m? 25.730
RAZEM 25.730
22/KNR 0-26 |Naprawa i nzupelnienie tynku sufitu nad wejéciem gtéwnym oraz balustradach  |m2
d.4.1{0641-01 tarasu. -
4,75%2.30+(4.75+2.3044.7542.30)*1.05 m2 25.730
RAZEM 25.730
23IKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynkéw zewnetrznych (sufit nad  1m2
d.4.1|1204-01 wejsciem gldéwnyn i balustrady tarasu)
4.75%2.30+(4.75+2.3044.75+2.30)*1.05 m? 25.730
RAZEM 25.730
24| KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie emalig akrylows opierzen z blachy ocynkowanej balus-  [m?2
d.4.171212-02 trad tarasu
{2.30+.75+2.30)*0.50 *lm? 4.675
RAZEN 4,675
25|{KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 2 km|t
d.4.110108-09 Krotnogé =2
0.40 t 0.400
: RAZEM 0.400
SIREMONT TARASU PRZY GABINECIE DYREKTORA
3.1|Roboty budowlane
26|KNR 4-01  [Rozebranie posadzki z plytek na zapr.cen. m2z
d.5.1(0811-07
7.95%3.20 m2 25440
RAZEM 25.440
27INNRNKB |Gruntowanie podloZy preparatami gleboko gruntujgeymi - powierzchitie pozio- |m?
d.5.1{202 1134-01 |me
7.95*3.20 m2 25.440
RAZILM 25.440
28|KNR 0-12  |Przygotowanie podlo2a pod posadzki z kamieni sztucznych ukladanych na klej
d.5.1{1118-01
7.95%3.20 m? 25.440
RAZEM 25.440
29(KNR2-02 {Izolacje przeciwwilgociowe, powlokowe z folii w plynie - pierwsza warstwa-  |m?
d.5.1]0602-01 CERESIT CL 51
7.95%3,20 m2 25.440
RAZEM 25.440
30{KNR 2-02  jWklejenie tadmy izolacyjnej na lgczeniu posadzki ze $ciang m
d.5.1{0617-01
7.95+7.9543.2043.20 m 22.300
RAZEN 22.300
31|KNR2-02 {Izolacje przeciwwilgociowe, powlokowe z folii w plynie - druga warstwa - CE- |m?
d.5.1{0602-02 RESIT CL 51
7.95%3.20 m? 25.440
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZENM 25.440
32 Wymiana instalacji odwodnienia tarasu kpl ’
d.5.1]kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 0-12  |Posadzki z plytek ukladanych melodg kombinowang m?
d.5.1{1118-09 .
7.95%3.20 m2 25.440
‘ IRAZEM ' 25.440
34|KNR 0-12  |Cokoliki z plytek typu GRES m
«.5.1)1119-02
7.95+7.95+3.2043.20 m 22.300
RAZEM 22.300
35|KINR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej, luZnej farby na balustradach tarasu m?
d.5.1|1202-08
(7.95+3.20+7.95+3.20)*1.03 ni? 23.415
RAZEM 23.413
36[NNRNKDB |Gruntowanie podioZy preparatami gigboko penetrujgeymi - powierzchni balus-  {m2
d.5.1|202 1134-01 {trad tarasu
(7.9543.20+7.9543.20)*1.05 m2 23.415
RAZEM 23.415
37IKNR 0-26  Naprawa.j nznpelnienie tynku balnsirad tarasn m2
d.5.1{0641-01
(7.95+3.20+7.95+3.20)*1.05 m2 23415
RAZEM 23.415
38{KNR 4-01 |{Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynkéw balustrad tarasu m?
d.5.1]1204-01
(7.95+3.20+7.95+3.20)*1.05 m? 23415
RAZEM 23.415
39|KNNR 4-01  [Dwukrotne malowanie emalig akrylowa opicrzeil z blachy ocynkowanej balus-  [m?
d.5.1({1212-02 trad tarasu
{7.9543.20)*0.50 m2 5.575
RAZEM 3.375
40[KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 2 km|t
d.5.1/0108-09 Krotno§é =2
1.15 It 1.150
RAZEM 1.150
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