
OPIS TECHNICZNY

Inwestor:
Inspekcja Ochrony Srodowiska
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
85-018 Bydgoszcz, ul. P. Skargi 2.

I. Nazwa zadania:
ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN LABORATORYJNO-B1UROWYCH
w obiektach budowlanych Inspekcji Ochrony Srodowiska
Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

II. Podstawa opraeowania niniejszego opisu:
Uzgodnicnia z Zamawiajacym.
Wizja lokalna.
Inwentaryzacja architektoniczna.

III. Zakres robot budowlanych.
Zadanic nr 1.
Budynek Delegatury Zamawiajacego we Wtoctawku przy ul. Kopcrnika 2.
Parter: pomieszczenia nr 12, 13, 14, 18, 19, 20, korytarz.
I pietro: pomieszczenia nr 108, 112, 113, 114, korytarz.
Klatka schodowa tylna.

Zadanie nr 2.
Siedziba Zamawiajaccgo w Bydgoszczy przy ul. P. Skargi 2
Parter: pomieszczenie nr 17.

IV. Opis stanu istnicjijcego pomieszczcn w zakresie planowanych robot budowlanych.
Zadanie nr 1.
Pomieszczenia przewidziane do remontu ulegly zalaniu w wyniku awarii instalacji.
Pomieszczenia malowane byly farbami emulsyjnymi. W wyniku dzialania wody ulegla
zmyciu powloka malarska, powstaly wykwity na sufitach i scianach. W czesci pomieszczen
zniszczony zostal tynk. Na scianach i sufitach pozostaly zacieki. Na korytarzach zniszczony
zostal sufi podwieszony.
W pomieszczeniach na pietrze o numerach nr 112, 113, 116 zniszczona zostata podloga z
paneli drewnianych.

Zadanie nr 2.
Pomieszczenie zalane wyniku awarii instalacji.
Zniszczony zostal sufit i sciany. Oderwaniu od sulltu ulegta siatka Rabitza.

Szczegolowy zakres robot zostal opisany w przedmiarze robot.

V. Cel robot remontowych.
Celcm robot przywrocenie pomieszczen do prawidlowego stanu technicznego.



VI. Opis techniczny robot remontowych.
Zadanic nr 1.
Powierzchnie sufitow i scian nalezy wyrownac jednowarstwowq gladziq szpachlowq.
Gladz nalezy wykonac biata masa szpachlowq, wzmocnionq polimerami.

Sufity rnalowac biala farba emulsyjn^. Sciany malowac kolorowymi farbami emulsyjnymi.
Przy okazji remontu nalezy pomalowac drzwi wewn^trzne zalanych pomieszczeh.

Podlogi drewniane wymienic na nowe. Nalezy zastosowac panele podlogowe bezklejowe
przeznaczone do budynkow uzytecznosci publicznej, rozwi^zanie systemowe. Panele ukladac
na istniej^cym podkladzie cementowym po jego calkowitym wysuszeniu. Panele uktadac na
foli poliuretanowej grubosci minimum 0,2mm i warstwic akustycznej z pianki. Listwy
przyscienne, narozniki wewnetrzne i zewn^trzne systemowe.
Klasa u/,ywalnosci minimum 32, klasa scieralnosci minimum AC4.

Sufit podwieszony korytarzy nalezy wymienic na sufit systemowy, z wypelnieniem z
prasowanej welny mineralnej.

Zadanie nr 2.
Nalezy wymienic istniej^cq siatk(? Rabitza na suficic i tynk sufitu.
Powierzchnie sufitow i scian nalezy wyrownac jednowarstwowq gladzi^ szpachlowq.
Gladz nalezy wykonac bialq masq szpachlowi}, wzmocnion^ polimerami.
Calosc pomieszczenia malowac bialq farbq emulsyjnq.

VII. Warunki wykonania robot.
Do wykonania sufitow podwieszonych i posadzek z paneli podlogowych stosowac wytqcznie
rozwiqzania systemowe. Sufit podwieszony musi miec AT zapewniajqcq spelnianie wymagan
ochrony p.poz (nie kapiqcy i nie odpadajqcy pod wplywem ognia).
Wszystkie materialy z demontazu wywiezc na Miejskie Wysypisko Smieci.

Antoni Ciesla


