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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m.
Zadanie nr 1. Remont pomieszczeri budynku delegatury we Wtoctawku.
Roboty malarskie.

1 KNR 4-01 Skasowanie wykwit6w (zaciek6w) m2

d.1.1 1202-07
•12 ,m2

2 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2

d.1.11204-08 'kow i poszpachlow.nier6wnosci. SUFITY. :

Parter:=pom(12+13+14+18+19+20}=(14.00+11.90+11,30+11,40+22,60+
, 10,20) =81,40m2;

'Pietro:=pom(108+112+113+114H16,70+13,40+11,80+11,70)=53.60m2;
klalka schodowa=11,80x3=35,40m2

: .Razem: = 170,40m2
'170,40 ,m2

3'KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2

d 1.1 1204-08 k6w z poszpachlow.nierownosci, SCIANY
Parter: pom(12+13+14+18+19+20)m2=[(3,70+3,20+2,70+2,80+2,75+3,00+
2.95+4,35x4+3,40x2)x2x3,20-2,OOx6]m2=(289,90-12,00)m2^277,90m2;
klatkaschodowa:=(4,50x2+2,45)x3x3,20=46,25m2
Pietro:porn(108+112+113+114)m2=

i [(2,90+5,65)x2+(3.00+2,65+2.85+4,40x3)x2]x3,20m2-8,OOm2=(60,50x3,20-
8,00)m2=185,60rn2
razem=463,50m2
509,75 m2

! 4 NNRNKB 202 Dwukrotne gruntowanie podlozy - sufity. ,m2

170,40 m2

5XNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z bialej masy szpachlowej wykony- m2

d.1.1 2009-04 wanej recznie na stropach na podtozu ztynku. Zmienic naktady M - zamiast gi-
i analogia psu przyjqc biala, mase^ szpacholowa..

; [170,40 !rn2

' 6KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-m2

d.1.1.1505-03 izy gipsowych z gruntowaniem '
170,40 m2

i ; : " . ;
7 NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparalarni - sciany. m2

d.1.1 1134-02
509,75 'm2

Poszcz Razem

8 KNR 2-02
d.1.1'2009-02

analogia

9 KNR 2-02
d. 1.1,1505-03

10 KNR 4-01
d.1.1 1209-10

Tynki (gladzie) Jednowarstw.wewn.gr.3 mm z biatej masy szpachlowej wykony- m2

wanej recznie na Scianach na podlozu z tynku. Zmienic naklady M- zamienic ]

gips szpachlowy na biata, mase szpachlowa..
509,75 m2

I
'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych - podto-m2

zy gipsowych z gruntowaniem
1509,75 im2

Dwukrotne malowanie farba, olejna, uprzednio malowanej stolarki
•drzwiowej.&cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
0.80x2,00x2x1,25x12-48,00m2
48,00

:m2

Sufity podwieszone.
11 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtokien m2

d. 1.2 2702-01 mineralnych
parter korytarz pom nr 16-37,60m2;

I i pielro korytarz pom nr 120=58,10m2;
'razem=(37,60+58,10)m2-95,70m2
95,70

Posadzki
12.NNRNKB 202 Posadzki z paneli podtogowych uktadane bez kleju.

d.1.31136-01 Pietro: pom nr (112+113+116)=(13.40+11,80+11.70}m2=36,90m2
.36,90

'Remont w budynku siedziby w Bydgoszczy. Pomieszczenie nr 17.
13 KNR 4-01 Odbicie tynkbw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach

d.20701-08 ptaskich.belkach.biegach i spocznikach schodbw. o pow.odbicia do 5 m2

14KNR4-01
d.2 0703-02

Umocowanie siatki cieto-cia.gnionej na stropach

5.00

m2

m2

m2

rn2

12.000
RAZEM !

509.750
RAZEM

170.400'
RAZEM

170.400
RAZEM

509.750
RAZEM

509.750
RAZEM :

509.750
RAZEM i

48.000
RAZEM i

95.700
RAZEM

36.900
RAZEM

12.000

170.400
RAZEM ' 170.400,

509.750!

170-400

170.400,
RAZEM 170.400!

170.400

509.750,

509.750

509.750,

48.000

95.700

36.900

5.000j
RAZEM 5.000,

5.000
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p. Podst

15KNR4-01
d.2 0704-01

16KNR4-01
d.2 0716-04

"17NNRNKB
d.2 11 34-01

18KNR2-02
d.2 2009-04

analogia

19KNR2-02
d.2 1505-03

20KNR 2-02
d.2 1505-04

' Opis i wyliczenia j,m.

Powlekanie sialki ci$to-cia,gnionej na scianach i stropach zaprawa, cementowa, m^

5.00 .. rn2

Tynki wewn.zwykle kat. Ill wykonyw.r^cznie na podto2u z cegty i pustak6w na W
.stropach w pomieszczeniach o pow.podlogi ponad 5 m2
5,00 m2

202 Dwukrotne gruntowanie podtozy - sufity. m^

.12.45 ;m2

'Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z bialej masy szpachlowej wykony- m2
wanej recznie na stropach na podlo±u z lynku. Zmienic naktady M - zamiast gi-
psu przyja.c biala, mase szpacholow^.
12,45 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podto-m2

2y gtpsowych z gruntowaniem '
.12,45 _ m2 [
1

Malowanie farbami emulsyjnymi powier£chni wewnetrznych - podtozy gipso- m2

wych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
.12.45 _ m^

Poszcz
RAZEM ]

5.000
RAZEM

i
5.0001

RAZEM ;

12.450
RAZEM

'

12.450
RAZEM

12.450|
RAZEM

12.450
RAZEM

Razem i
5.000!

- I

5,000

5.0001

12.450

I

12.450

12.4501

l

12.450
21 NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami - sciany. !m2 ,

d.2 11 34-02

22KNR2-02
d.2 2009-02

analogia

23'KNR 2-02
d.2 1505-03

t(2,80+4,85)x2x3.45-2.00]m2=50.80m2 ,
'50,80 m^ '

Tynki {gladzie} jednowarstw.wewn.gr.3 mm z biatej masy szpachlowej wykony- m2

wanej recznie na scianach na podlo2u z tynku. ZmieniC naktady M- zamienit
gips szpachlowy na biata, mase szpachlow .̂
,50,80 m?
[ ' ;

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-m^
zy gipsowych z gruntowaniem
50,80 m2

50.800!
RAZEM

50-800
RAZEM

i

50.800
RAZEM

50.800,

50.800

i

50.800


